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Resumen

» El objetivo principal de este Trabajo Fin de Master es el estudio y caracterizacion del nuevo estandar de compresion de video HEVC.

 Para ello, se ha definido un flujo de trabajo que nos permite cubrir desde el analisis tedrico del estandar hasta la extraccion de resultados
a descrito en lenguaje C++ por el instituto de Fraunhofer.

empleando el cddigo de referenci

« Palabras clave: High Efficiency Video Coding, codificacion, decodificacion, HEVC Test Model, PSNR, analisis de complejidad

Flujo de trabajo

Secuencias, condiciones y plataforma de test

|
Estudio estandar HEVC . Numero de . Condiciones
Formato Secuencia Frecuencia
N tramas Al | RA | LB | LP
[ Extraccion de mejoras introducidas comparando con } 832x480 (WVGA) RaceHorses 300 30 fps ¥ ¥ ¥ ¥
H'261/AVC 416x240 (WQVGA) | BlowingBubbles 200 20 fps X X X X
[ Estudio del modelo SW de referencia } 352x288 (CIF) Mobile 300 30 fps X X X X
— - » — 176x144 (QCIF) Claire 494 30 fps X X X X
[ Extraccion de parametros para el codificador }
[ ]
[ Analisis funcional }
T Procesador Intel Core 15-2450M (2x2,5GHz)
{Extraccién de secuencias, condiciones y plataforma de test} Memoria 6,00 GB
[ ] Sistema operativo 64-bit Microsoft Windows 7 Home Premium SP1
[ Ejecucion de los bancos de pruebas descritos ] Compilador Microsoft Visual C++ 2008
. - L Analisis de complejidad Intel VTune Amplifier XE 2013
{Extracmon de datos y caracterlzamon}
[ ]
[ Presentacion de resultados }
Resultados
45
_— Fase de codificacion Al RA LB LP
40
by %22 224 22 Interpolacion Inter 0% 55% 59% 57%
O
35 2727 427 Interpolacion Intra 15% 1% 1% 1%
z . o2 o mA T/Q/IT/IQ 37% 15% 14% 20%
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m 37 *37 37 . as EC 11% 4% 3% 2%
e <LP Miscelaneos 37% 25% 23% 17%
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Conclusiones

« Se ha realizado el estudio del nuevo estandar de compresion de video HEVC, asi como las pruebas para su

caracterizacion. Las simulaciones se han realizado para las condiciones de test Al, RA, LB y LP empleando QP 22, 27,
32 y 37. Ademas, se han empleado secuencias de diferente naturaleza, con resoluciones gque varian desde QCIF

hasta WVGA y empleando diferente numero de tramas y frecuencia.

* En las diferentes simulaciones, se observa que HEVC con condicion de test Random Access (RA) es la que mejores

resultados ofrece.

* Las condiciones de test que incluyen prediccion temporal (RA, LB, LP) ofrecen mejores resultados a costa de un

iIncrementando de la complejidad reflejada en tiempo de ejecucion.
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